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Theia 專利 Linear Optical Technology® （線性光學技術）鏡頭系列提供超廣角視野，可用較少的相機拍攝

更廣的區域，無需使用軟體即可進行即時失真矯正，並在影像邊緣增高解析度以提升辨識物體的能力。 
  

典型 2.5mm 鏡頭      Theia 的 Linear Optical Technology® 鏡頭                

  

• SL/ML183 – 1.8 – 3mm 變焦鏡頭，5 百萬像素以上解析度，日/夜用，支援規格 <= 1/2.3”的感測器。 
• SY/MY110 – 1.7mm 定焦鏡頭，3 百萬像素以上解析度，支援規格 <=1/ 2.5”的感測器在日間/夜間使用。 
• SY/MY125 – 1.3mm 定焦鏡頭，5 百萬像素解析度，只支援日間使用，在規格為；1/ 2.5” 感測器提供高達

135 度的水平視野；有手動或者 DC 自動光圈，CS 或 C mount 等不同產品。    
 

Theia 的高解析度、小型、紅外線校正長焦鏡頭系列是車牌辨識、智慧型交通系統以及其他高細節應用中非常受

歡迎的產品。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• SL940 –  9 – 40mm，5 百萬像素以上解析度，1/2.3”或以下規格感測器使用的日/夜長焦鏡頭，CS Mount 系
列鏡頭有手動、DC 自動光圈或者 P 光圈等產品。 

• TL936 – 9 – 36mm， 5 百萬像素以上解析度，1/2.3” 感測器所使用的日/夜長焦鏡頭，配有機動變焦、聚

焦、紅外線截止式濾鏡和機動止閥，有 DC 自動光圈或 P 光圈，以及 CS 或 D25 board mount 等不同產

品。   
 
Theia 的全 4K 解析度鏡頭系列非常適合數據分析和其他極需高解析度的應用。兩款鏡頭都

有較大的 1/1.7” 4K 成像器，同時解決了 1/2.3” 4K 成像器的較低像素解析度問題。目前有非

機動機種，或機動變焦、聚焦、紅外線截止式濾鏡和機動止閥，有 DC 自動光圈或者 P 光

圈，以及 CS 或 D25 board mount 等不同產品；C mount 型中另有 ML410 機種。 
 

• SL/TL410 –  4 – 10mm，4K 12 百萬像素，日/夜用，變焦鏡頭。 
• SL/TL1250 – 12 –  50mm，4K 12 百萬像素，日/夜用，長焦鏡頭。  

http://www.theiatech.com/sl183-ultra-wide
http://www.theiatech.com/sy110-ultra-wide/
http://www.theiatech.com/sy125-ultra-wide/
https://www.theiatech.com/sl940-telephoto/
https://www.theiatech.com/tl936-telephoto/
https://www.theiatech.com/tl410-4k-resolution/
https://www.theiatech.com/sl1250-4k-resolution/

